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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zum Erfassen manuell beschriebenar Betegs 

(§) Die Erfindung bezfeht sich auf ein Verfahren zum Erfassen 
manual! beschriebenar BeJege, insbesondere Bankuberwei- 
sungstrager, bei dem manuell die re leva n ten Inhalte der 
Belege von einer Vorlage in elne Datenverarbeitungsanlage 
etngegeben und dann weiterverarbeitet warden, wobei Vor- 
lage und Blld der Eingabe auf einem Monitor der Datenver- 
arbeitungsanlage raumlich getrennt voneinander sind und 
die Eingabe im alphanumerischen Format vorfiegt. Die 
Erfindung besteht darin, da£ die Belege (1) in dezentralen 
Stationen (7) gescannt warden, da& die da bei anfallenden 
Informationen uber Datenleitungen zu einem Bearbeitunge- 
zentrum (8) gesandt warden, daS die Informationen dort auf 
Bildschirmen (12) sichtbar gemacht warden, daS manuell die 
relevantan Inhalte der auf den Bildschirmen (12) sichtbaren 
" Belege in die Datenverarbeitungsanlage eingegeben und 
t dann weiterverarbeitet warden. Auf diese Weise kann man 
den apparativen Aufwand, der zum Auffangen pldtzlicher 
■ Arbeltszunahmen in den dezentralen Stationen erforderiich 
ist relativ klein halten. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum 
Erfassen manuell beschriebener Belege, insbesondere 
Bankuberweisungstrager, bei dem manuell die relevan- 
ten Inhalte der Belege von einer Vorlage in eine Daten- 
verarbeitungsanlage eingegeben und dann weiterverar- 
beitet werden, wobei Vorlage und Bild der Eingabe auf 
einem Monitor der Datenverarbeitungsanlage raumlich 
getrennt voneinander sind und die Eingabe im alphanu- 
merischen Format vorliegt 

Es ist bekannt, von den Belegoriginalen den relevan- 
ten Inhalt manuell in eine Datenverarbeitungsanlage 
einzugeben. Es gibt mehrere weit voneinander entfernt 
Iiegende Stationen, wo diese Datenerfassung erfolgt 
Nun geschieht es haufig, daB die Zahl der Belege schlag- 
artig auf ein Vielfaches zunimmt In dem bekannten Sy- 
stem ist die damit verbundene Arbeitszunahme nur 
schwer zu bewaitigen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das ein- 
gangs erw&hnte Verfahren derart zu andern, daB solche 
plotzlicben Arbeitszunahmen besser bewaltigt werden 
konnen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB die Belege in dezentralen Stationen gescannt wer- 
den, daB die dabei anfallenden Informationen uber Da- 
tenleitungen zu einem Bearbeitungszentrum gesandt 
werden, daB die Informationen dort auf Bildschirmen 
sichtbar gemacht werden, daB manuell die relevanten 
Inhalte der auf den Bildschirmen sichtbaren Belege in 
die Datenverarbeitungsanlage eingegeben und dann 
weiterverarbeitet werden. 

Es ist also einentsprechend groBes Bearbeitungszen- 
trum vorhanden, in dem die manuelle Erfassung der 
Inhalte der Belege (und zwar nunmehr nicht von den 
Originalen, sondern von Bildschirmen aus) erfolgt In 
den dezentralen Stationen (diese entsprechen den Sta- 
tionen, in denen beim bisherigen Verfahren die manuel- 
le Erfassung der Inhalte der Belege erfolgte) werden die 
Belege nur noch gescannt (wobei die so erhaltenen In- 
formationen dann an das Bearbeitungszentrum gesandt 
werden). 

Im Bearbeitungszentrum konnen die beiden Bilder 
(das der Vorlage und das der Eingabe) auf zwei Bild- 
schirmen oder auf einem groBen Biidschirm sichtbar 
gemacht werden. 

Der Vorteil, den man auf diese Weise erzielt, besteht 
darin, daB man den apparativen Aufwand, der zum Auf- 
fangen pldtzlicher Arbeitszunahmen erforderlich ist, 
kleiner halten kann als dann, wenn jede dezentrale Sta- 
tion fur diese Faile ausgerustet sein mQBte. Hinzu 
kommt, daB durch das erfindungsgemaBe Verfahren die 
Zahl der erforderlichen Arbeitsplatze fur das Personal 
geringer sein kann als in dem anderen FalL 

Eine Weiterentwicklung der Erfindung besteht darin, 
daB nach dem Scannvorgang und vor dem Sendevor- 
gang aus Linien auf dem Beleg gewisse Bildpunkte ent- 
fernt und nach dem Sendevorgang und vor der Sichtbar- 
machung die entfernten Bildpunkte in die Linien ganz 
oder teilweise wieder eingefugt werden. Auf diese Wei- 
se wird erreicht daB der Ubertragungsvorgang ver- 
dunnt und damit billiger wird 

Ferner wird vorgeschlagen, daB von einem Beleg 
hochstens diejenigen Informationen ubersandt werden, 
die sich von den entsprechenden Informationen auf an- 
deren Belegen unterscheiden. Auf diese Weise wird eine 
Vereinfachung erreicht 

Die Lehren gemaB den Anspriichen 7 bis 13 dienen 



15 981 ai ^ 
• 2 

dazu, die durchzufunrenden Arbeiten zu vereinfachen, 
die Zeiten zur Durchfuhrung des erfindungsgemaBen 
Verfahrens zu verkurzen und die Fehlerquote zu redu- 
zieren. 

5 Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus 
der einzigen Figur der Zeichnung, in der ein FluBdia- 
gramm zu der Erfindung dargestellt ist 

Mit 1 ist ein Beleg bezeichnet Dieser wird mittels 
eines Scanners 2 in schneller Folge abgetastet Der 

io Scanner 2 ubertrigt die dadurch erhaltenen Informatio- 
nen an eine Station 3, wo die Belege dann in Form von 
Dateien mit einer bestimmten Auflosung, z. B. 100 bis 
500 dpi vorliegen. Diese Dateien gelangen dann in die 
Station 4, wo die Auflosung reduziert wird: Hier wer- 

15 den, bezogen auf den gegenstandlichen Beleg 1, gewisse 
Bildpunkte von Linien entfernt, dies mit einem Algorith- 
mus, der pro Bild je nach Strichstarke der manuell ge- 
schriebenen alpha-numerischen Figuren unterschiedlich 
sein kann. AnschlieBend werden die so geschaffenen 

20 Dateien an eine Station 5 ubertragen, wo sie weiter 
komprimiert werden. Das geschieht mit bekannter Soft- 
ware z. B. dadurch, daB bei Vorliegen mehrerer gleicher 
Symbole statt dessen ein Steuerungssymbol mit einem 
Iterationsfaktor gesetzt wird. Dann werden die Dateien 

25 an eine Station 6 ubergeben, wo sie zwischengelagert 
und von wo sie uber eine Datenleitung zu einem weit 
entfernt liegenden Ort gesandt werden. Die Stationen 2 
bis 6 gehoren also zu einer dezentralen Station 7 und die 
folgenden Stationen 9 bis 12 zu einem Bearbeitungszen- 

30 trum 8. 

In der Station 9 des Bearbeitungszentrums 8 werden 
die von der Station 6 gesandten Informationen empfan- 
gen. Dann wird die Komprimierung, die in der Station 5 
vorgenommen worden ist, in der Station 10 wieder ruck- 

35 gangig gemacht In der Station 1 1 erfolgt die Ruckg&n- 
gigmachung der Reduzierung der Auflosung, die in der 
Station 4 vorgenommen wurde. Diese Ruckgangigma- 
chung erfolgt nur so weit daB unter Beachtung der 
Auflosung des anschlieBend verwendeten Bildschirms 

40 eine gute Erkennbarkeit der Linien gewahrleistet ist 
Auf dem Biidschirm 12 werden dann die Daten der Bele- 
ge 1, auf die es ankommt sichtbar gemacht 

Vor dem Komprimieren der Belege und vor dem Sen- 
den derselben erfolgt eine Klassifizierung der Belege 

45 derart daB Belege, die nach einer gewissen Gesetzma- 
Bigkeit zusammengehoren, Stapel bilden und unmittel- 
bar nacheinander gesendet werden. AuBerdem werden 
in den dezentralen Stationen 7 die Belege und die Stapel 
mit Nummern versehen, wobei diese Nummern eben- 

50 falls an das Bearbeitungszentrum 8 gesendet werden 
und dort in die Bilder auf den Bildschirmen 12 einge- 
blendet werden. Im Bearbeitungszentrum kdnnen die 
Belege vorwarts und ruckwarts geblSttert werden. Feh- 
ler, z. B. das Fehlen eines Beleges oder die Unlesbarkeit 

55 eines Beleges werden im Bearbeitungszentrum automa- 
tisch erfaBt und protokolliert Zur Reduzierung der Feh- 
lerquote werden im Bearbeitungszentrum die Belege 
zusatzlich ein zweites Mai erfaBt, d. h. auf einem Biid- 
schirm sichtbar gemacht und dann manuell in eine Da- 

60 tenverarbeitungsanlage eingegeben. Dann werden die 
ersten Eingaben mit den zweiten Eingaben verglichen, 
und bei Nichtubereinstimmung der beiden Eingaben er- 
folgt eine Meldung. Bei Vorliegen eines Fehlers ergeht 
eine Meldung an die zweite Erf assungssteUe, so daB dort 

65 die zweite Erfassung unterbleiben kann. Zur Erhohung 
der Bearbeitungsgeschwindigkeit werden die Dateien 
im Bearbeitungszentrum dateiorientiert verarbeitet 
Selbstverstandlich kdnnten sie auch datenbankorien- 
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tiert verarbeitet werden. 

Naturlich kdnnen audi mehrere Bearbeitungszentren 
vorhanden sein. 

Das Entfernen von Bfldpunkten und das Komprimie- 
ren kann naturlich auch in einer Einheit erfolgen. Ent- 5 
sprechendes gilt fiir die umgekehrten Vorg^nge im Be- 
arbeitungszentrum. Naturlich kdnnen auch alle Einhei- 
ten in der dezentralen Station 7, wie im Bearbeitungs- 
zentrum 8 in einem Rechner untergebracht sein. 

Weitere Belege neben den erwahnten Oberweisungs- 10 
trSgern sind: Lohnbelege, Auftrage von Versandhau- 
sern, Versicherungsbelege usw. 

Die alpha-numerischen Werte konnen z. B. im 
ASCII-, EBCID- oder ANSI-Code vorliegen. 
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1. Verfahren zum Erfassen manuell beschriebener 
Belege, insbesondere Bankuberweisungstrager, bei 
dem manuell die relevanten Inhalte der Belege von 20 
einer Vbrlage in eine DatenverarbeiUingsanlage 
eingegeben und dann weiterverarbeitet werden, 
wobei Vorlage und Bild der Eingabe auf einem Mo- 
nitor der Datenverarbeitungsanlage rSumlich ge- 
trennt voneinander sind und die Eingabe im alpha- 25 
numerischen Format vor liegt, dadurch gekenn- 
zeichnet* daB die Belege (1) in dezentralen Statio- 
nen (7) gescannt werden, daB die dabei anfallenden 
Informationen uber Datenleirungen zu einem Bear- 
beitungszentrum (8) gesandt werden, daB die Inf or- 30 
mationen dort auf Bildschirmen (12) sichtbar ge- 
macht werden, daB manuell die relevanten Inhalte 
der auf den Bildschirmen (12) sichtbaren Belege in 
die Datenverarbeitungsanlage eingegeben und 
dann weiterverarbeitet werden. 35 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach dem Scannvorgang und vor dem 
Sendevorgang aus Linien auf dem Beleg (1) gewisse 
Bildpunkte entfernt und nach dem Sendevorgang 
und vor der Sichtbarmachung den entf ernten Bild- 40 
punkte entsprechende Bildpunkte in die Linien 
ganz oder teUweise wieder eingefugt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB nach dem Entfernen gewisser Bild- 
punkte und vor dem Sendevorgang eine an sich 45 
bekannte Komprimierung der Dateien erfolgt, die 
nach dera Sendevorgang und vor dem Einfiigen der 
Bildpunkte wieder ruckg&ngig gemacht wird. 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB von 50 
einem Beleg hflchstens diejenigen Informationen 
iibersandt werden, die sich von den entsprechen- 
den, insbesondere vor gedruckten Informationen 
auf den Belegen unterscheiden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 55 
zeichnet, daB der Scann-Vorgang mat einem Licht- 
Filter einer Farbe erfolgt, so daB Vordrucke in die- 
ser Farbe auf den Belegen nicht erfaBt werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Einfugung der vorher herausge- 60 
nommenen Bildpunkte nur so weit erfolgt, daB auf 
dem Bildschirm (12) eine gute Erkennbarkeit der 
Linien gewahrleistet ist. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mehrere Algorithmen vorliegen, von 65 
denen derjenige ausgewahlt wird, der eine gerade 
gute Erkennbarkeit gewahrleistet, wobei der aus- 
gewahlte Algorithmus von der Linienstarke abhan- 
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8. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB vor 
dem Senden der Belege, vorzugsweise vor deren 
Komprimieren, eine Klassifizierung der Belege er- 
folgt derart, daB Belege, die nach einer Gesetzma- 
Bigkeit zusammengehoren, Stapel bilden und un- 
mittelbar nacheinander gesendet werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in den dezentralen Stationen (7) die 
Belege und die Stapel mit Nummern versehen wer- 
den und daB diese Nummern im Bearbeitungszen- 
trum (8) in die Bilder auf den Bildschirmen (12) 
eingeblendet werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Bearbeitungszentrum (8) die Rei- 
henfolge der angezeigten Dateien der Reihenfolge 
der gescannten Belege mit der Moglichkeit des 
Vorwarts-ZRuckwartsblatterns entspricht 

11. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
spriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB im 
Bearbeitungszentrum (8) Fehler in den Belegen, 
insbesondere das Fehlen eines Beleges oder die 
Unlesbarkeit eines Beleges, automatisch erkannt 
und protokoiliert werden. 

12. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet daB zur 
Reduzierung der Fehlerquote im Bearbeitungszen- 
trum (8) die Belege zusatzlich ein zweites Mai auf 
einem Bildschirm (12) sichtbar gemacht und manu- 
ell in eine Datenverarbeitungsanlage eingegeben 
werden, daB jeweils die erste Eingabe mit der zwei- 
ten Eingabe verglichen wird und bei Nichtiiberein- 
stimmung der beiden Eingaben eine Meldung er- 
folgt 

13. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Protokoll von dem ersten Durchgang pro Bild vor 
der zweiten Eingabe in den dargestellten Beleg ein- 
geblendet wird. 

14. Verfahren nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB bei 
Vorliegen eines Fehlers, insbesondere eines nicht 
erkennbaren Beleges, eine Meldung an die zweite 
Erfassungsstelle, wo ein zweites Mai die Dateien 
sichtbar gemacht werden, ergeht, so daB dort der 
Fehler berucksichtigt werden kann. 
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